
Phase Emis par Date

FORMAT : 841 X 900 CM

COUPE AA - FACADES

02.1

Ech : 1:50

Echelle :

DCE
Indice Modifications

10 route de Tigy - 45 510 Vienne-en-Val
construction d'un maison médicale et de 5 logements

Maître d'ouvrage:

Maître d'oeuvre:

LOGEMLOIRET
6 rue du commandant Poli
45 043 Orléans Cedex 1

B.H MONNIER - Architecte
7 place Jean Monnet
BP 4506
45045 Orléans CEDEX 1

DCE 01/07/2014 A

+9,70

désenfumage 1m2

Local ménage logementsentrée logementslocal poubelle logementslocal vélo logements
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AUVENT

vitrage

140x120 + VR

140x120 + VR 100x120 + VR 140x120 + VR

140x120 + VR

140x120 + VR

140x120 + VR

140x120 + VR

100x120 + VR 140x120 + VR

140x120 + VR
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78 x 98 78 x 98

PP 93x204 PP 93x204 PV 93x204 PP 93x204

65 x 65

65 x 65

GAZ
+ coupure

(logements)

ELEC
(logements)

 brique teinte pierre

enduit  ton beige

ardoise rectangulaire + crochets inox

brique teinte brun foncé

descente EP zinc pré-patiné

dauphin fonte peint h=2,00m

sortie VMC
ventilation de chutes

sortie VMC
ventilation de chutes

+9,70

 brique teinte pierre

enduit  ton beige

ardoise rectangulaire + crochets inox

brique teinte brun foncé

descente EP zinc pré-patiné

garde corps
- lisse horizontale
- tole laquée
- brique ton pierre

brique teinte brun foncé

joint creux enduit  ton beige

enduit  ton beige
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PV 140x204 + VR PV 140x204 + VR PV 140x204 + VR
partie basse: verre granité partie basse: verre granité

EPEP

chassis fixe 80x204

ELEC
(maison medicale)

dauphin fonte peint h=2,00m
dauphin fonte peint h=2,00m

antenne tv

sortie VMC
ventilation de chutes

bande signalétique

réhausse cheminée

sortie VMC
ventilation de chutes
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 brique ton pierre

enduit  teinte beige

ardoise rectangulaire + crochets inox

brique ton brun foncé

descente EP zinc pré-patiné

conduit cheminée
à rehausser

Local poubelles
maison pluridisciplinaire
de santé

salle polyvalente WC public

ROUTE DE TIGY

acier laquéacier laqué

140x120 + VR

PV 90+50 x204 + VR PP 93x204 PP 93x204

PV 140x204 + VR
partie basse: verre granité

ventouse
chaudière

ventilation
 haute
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 plancher poutrelles hourdis béton
+ isorupteurs type KP1

flocage

syphon de sol

CHAMBRE 2 - LOT 2

SEJOUR

VIDE SANITAIRE

EXTERIEUR

EXTERIEURlocal ménage local poubellescirculationsecrétariat
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SF 1H SF 1H

CF 1/2H

pente 35 ° pente 35 °

FACADE NORD 1/50

FACADE SUD 1/50

COUPE AA 1/50FACADE EST 1/50


	02.1 COUPE AA - FACADES

